Poptávka   na  výstavbu  chodníků  v obci  Hvozd
Název akce:

             Stavba chodníků v části obce Hvozd

Investor:

             
Obec Hvozd

Adresa:




Hvozd č.p.90 , 798 55
IČ:




00288 306
Tel: 




582 383 125
E-mail:




obec@hvozd.cz

Kontaktní osoba:


Ing. Josef Šmíd, starosta obce 776 395 759

1. Předmět poptávky

Jedná se o stavbu celkem tří samostatných úseků chodníků v celkové délce 765 m, šířce 1,5m a ploše 1147,5m2 a dešťovou kanalizaci v délce 85 m.
2. Popis stavby

Staveniště se nachází v bezprostřední blízkosti dotčených krajských silnic  II/373 , III/37344 , III/37340
SO-01 Úsek 1- Kolem hospody
Jedná se o vybudování chodníku v délce 110,0m podél části krajské komunikace II/373 na příjezdu od Konice.  Je navržen jednostranný chodník v šířce 1,50m.
Chodník bude od vozovky oddělen silničními obrubníky osazenými minimálně 3,0m od osy silnice a ve výšce horní hrany 120mm nad přilehlou částí vozovky. Pod částí chodníků bude vybudovaná dešťová kanalizace.
Dešťová kanalizace

Pro zajištění odvedení dešťových vod v dotčeném úseku silnice je navržena nová větev dešťové kanalizace v délce 85,0m. Začátek nové větve je v místě stávající vpusti (pře restaurací „U Popelků“),která bude nahrazena novou revizní šachtou Š2.Ukončení větve je v šachtě Š5 do níž bude zaústěn výtok ze stávajícího trubního propustku DN400,který bude v rámci stavby zrekonstruován.

Pro zachycení dešťových vod na příjezdové polní cestě, která je napojena na krajskou silnici,je navržen příčný odvodňovač v délce 6,0m.

Na trase je navrženo celkem 5 revizních šachet (jsou umístěny v chodníku) a 4 uliční vpusti.

Materiál stoky  : korugované  PVC trubky PRAGMA  SN8,hrdlové těsněné gumovými kroužky , DN300(D=315)

Materiál  připojení uličních vpustí  : neměkčené PVC trubky hladké (KG) SN8,hrdlové těsněné gumovými kroužky.Na hlavní řad mimo šachty jsou napojeny přes odbočky 45° PREA 250/160

Kanalizační šachty(revizní a vstupní) – materiál-PP zn.TEGRA 600 , poklopy litinové DN 600 

Uliční vpusti – železobetonové prefabrikované TBV-Q,s litinovou vtokovou mříží C250 a kalovým košem

SO-02 Úsek 2-Řadovky

Chodník

Jedná se o vybudování chodníku v délce 295,0m podél části krajské komunikace III/37344 , který bude spojovat řadovou zástavbu rodinných domků s centrální částí obce. Je navržen jednostranný chodník v šířce 1,50m, který je veden po nezpevněných pozemcích ve vlastnictví obce.

Chodník bude vymezen betonovými chodníkovými obrubníky. V místech křížení s jednotlivými zpevněnými příjezdy k rodinným domkům budou obrubníky zapuštěny (horní hrana obrubníku bude max.20mm nad úrovní přilehlého nájezdu).

SO-03 Úsek 3-U hřbitova

Chodník

Jedná se o vybudování chodníku v délce 360,0m podél části krajské komunikace III/37340 , který bude navazovat na již vybudovaný úsek chodníku a spojovat zastavěnou část obce s hřbitovem situovaným cca 170,0m od koncového RD.Je navržen jednostranný chodník v šířce 1,50m, který je veden po nezpevněných pozemcích ve vlastnictví obce. Podél stávající zástavby je navržen v nezpevněném pruhu mezi krajskou silnicí a hranicemi soukromých pozemků přilehlých k jednotlivým nemovitostem. Zde je zaručena minimální vzdálenost silničního obrubníku, který vymezuje chodník  3,0m od osy silnice a ve výšce jeho horní hrany 120mm nad přilehlou částí vozovky.

Mimo zástavbu je trasa chodníku  navržena v dostatečné vzdálenosti od osy přilehlé silnice (cca 8,0m),tak aby nebyla ztížen zimní údržba silnice.

Chodník bude vymezen betonovými chodníkovými obrubníky. V místech křížení s jednotlivými zpevněnými příjezdy k rodinným domkům budou obrubníky zapuštěny (horní hrana obrubníku bude max.20mm nad úrovní přilehlého nájezdu).

U všech úseků chodníku je navržena stejná skladba konstrukce:

-betonová dlažba (100 x 200 )                           60mm

-kladecí vrstva – těžené kamenivo fr.4-8mm     30mm

-drcené kamenivo fr.8-16mm                           150mm

-hutněná zemní pláň

------------------------------------------------------------------------

Celkem                                                             240mm

Vytěžený materiál se uloží na skládku obce zdarma ve vzdálenosti do 500 m.
3. Předpokládaná lhůta  výstavby:        červen – srpen 2011
4. Obchodní podmínky:
záruka min 5 let
5. Platební podmínky: 
50% ceny po předání díla, 30% do 31.12.2011, 20% do 30.6.2012
6. Výběrovým  kritériem je nejnižší nabídnutá cena
Vaši nabídku očekáváme do 15. května 2011 na výše uvedenou adresu.

Případné dotazy na tel: 582 383 125, 776 395 759, 

Ve Hvozdě dne 2.5.2011




Ing. Josef Šmíd








        starosta obce Hvozd
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